
恒温水槽用防藻・防錆剤
防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。

槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだ

け。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を

追加しなくても効果は維持されます。

1～2%に希釈してお使い下さい。

無色～淡黄色液体。無臭性。

Pt100Ω温度センサ
ティアンドデイ社製おんどとりTR45、TR-55i－Pt、PTM－3010用にご使用頂けます。

商品コード 区分 測定範囲（℃） 保護管（mm） リード線長（mm） 価格（円）

63-1761 5● -50～200 φ3.2×50 2000 8,400

63-1762 5● -50～200 φ3.2×100 2000 8,400

63-1763 5● -50～200 φ3.2×150 2000 8,600

商品コード 区分 型式 規格 価格（円）

65-1319 7 高温用LLW 高温・超低圧用 53,600

高温用 圧力測定フィルム プレスケール
圧力分布を可視化できるフィルムです。

フィルムを挟むだけで圧力のかかった部分が赤く発色し、圧力のバランス、分布、大きさが簡単

に測定できます。熱がかかる工程でも使用できます。

付属の標準チャート表により、圧力値の目視判別が可能です。

プレシートのロールタイプ。必要な形に切り取ってご使用下さい。

測定範囲：0.5～2.5 MPa 測定精度：±10％以下（濃度計測定にて）

推奨加熱温度：180～220℃（両面加熱）

サイズ：270mm×6ｍ

クラス：B級

保護管材質：SUS316 リード線材質：ビニール電線

端子：M-3.5

キャンペーン
コード

区分 容量（ml） 使用温度（℃）
キャンペーン
価格（円）

10-1017 8● 500 -10～80 5,500 → 4,700

成分：塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト（ダイアナND）、

成分：エチルアルコール、水

商品コード 区分 型式 価格（円）

36-0183 6● ＰＢＲ－８０１８ 6,800

滅菌フィルターバッグ立
ホモジナイザーバッグに入れた検体の検量に。

上部に両面テープを貼ることでバッグの口が楽に開けます。（両面テープは市販のものをご使

用下さい。）

材質：PVC

サイズ：W200×D120×H280ｍｍ

重量：約470ｇ

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB（https://san-web.co-sansyo.co.jp/）でご確認下さい。
※キャンペーン対象商品は必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

15%OFF


