
デジタル照度計　
ILLUMINOMETER
■小型で軽量。必要な機能を厳選し、簡単操作で正確な測定結果を得られるように設計。
■データホールド機能、最大値・最小値表示機能、電池残量表示機能、バックライト機能
付。
商品コード 区分 型式 価格（円）
31-2151 5◦ ECO-SL1 6,800

測定範囲 0～199999lx
分解能 1lx（0～9999lx）　10lx（10000～199999lx）
測定精度 ±（5%rdg±8dgt）（0～9999lx）　±（6%rdg±10dgt）（10000～199999lx）
外寸法・重量 W54×D28×H163mm・約120g
電源 単4乾電池3個

デジタル照度計　ILLUMINOMETER
■最大200,000lxまで測定可能なセンサ一体型。センサ保護キャップ付。
■マックスホールド、データホールド機能。
商品コード 区分 型式 価格（円）
31-0609 5◦ LX-204 22,000

レンジ（lx） 200、2000、20000、200000
分解能（lx） 0.1、1、10、100
測定精度 ±（5%rdg＋4digit）
センサ シリコンフォトダイオード
サンプリング 2.5回/秒
外寸法・重量 W55×D38×H170mm・約190g
電源 006P（9V）電池1個

照度計　ILLUMINOMETER
■1～60秒までのタイマー測定モード搭載。
■連続測定と単発測定の選択が可能。
■電池残量表示、オートパワーオフ機能付（4分）。
商品コード 区分 型式 価格（円）
31-0909 5◦ i-346 20,000

測定範囲 2.50～200000 有効桁：3桁
確度（直線性） ±5％（at23±2℃）
サンプリング 0.5秒
外寸法・重量 W63×D22×H110mm・約95g（電池含む）
電源 単3乾電池1個

デジタル照度計　ILLUMINOMETER
■小型で軽量。HOLD/MAX/MIN/AVG（平均値）表示機能付。
■オートパワーオフ機能（約10分・解除可）。
■暗所でも見やすいブルーバックライト機能付。
商品コード 区分 型式 価格（円）
31-2102 5 LX-01U 23,000

測定範囲 0～200000lx
測定精度 ±（5%rdg＋10digit）
分解能※ 1lx（0～18999lx）、10lx（19000～200000lx）
サンプリング 1秒/1回
外寸法・重量 W50×D20.6×H128.5mm・約123g（電池含む）
電源 単4乾電池2個

※高い照度から低い照度に変化した場合、17999lxで分解能が切り替わります。

ポケットライン照度計　ILLUMINOMETER
■コンパクトでポケットにも入るサイズ。大きく見やすい液晶表示。
■ハンドストラップ、プロテクションキャップ付属。
商品コード 区分 型式 価格（円）
31-0604 5◦ testo 540 18,200

測定範囲 0～99999lx
分解能 1lx（0～19999）、10lx（20000～99999）
測定精度 ±3％
サンプリング 0.5秒
単位 lx、footcandle
外寸法・重量 W46×D25×H133mm（プロテクションキャップ装着時）・約95g
電源 単4アルカリ乾電池2個

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

環境測定・検査用品
大気・騒音・照度計 1Air, Sound Level, Illuminometer
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