
 融点測定器　
MELTING POINT APPARATUS

特 長
■熱板の観察部に試料を入れ、カバーグラスを被せて測定。
■日本製。見やすいデジタル温度表示。
■アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能
　（1～10℃/分、0.1℃刻み）。
■予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温
度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可
能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。

■冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロッ
クを任意の温度（+40～+300℃）に冷却し、次の操作にス
ムーズに移れます。

■測定温度を2点メモリ可能。融け始めた温度から完全に融け
終わった温度の記録に便利。

■熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点
灯。

商品コード 区分 型式 価格（円）
68-0043 6◦ SMP-500 250,000

測定範囲 ＋40～＋300℃（室温25℃時）
分解能 0.1℃
測定精度 約±0.3℃（at+100℃）
温度上昇速度設定 1℃/分～10℃/分　0.1℃刻み　※測定環境により異なる
安全装置 過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ
照明装置 LEDライト
ルーペ倍率 5倍
外寸法・重量 約W195×D130×H80mm（足ゴム含む）・約1.4㎏
熱板観察部底径 φ8mm
電源 AC100V 50/60㎐
付属品 カバーグラス 18×18（100枚）

 融点測定器
MELTING POINT APPARATUS

特 長
■日本製で高精度、低価格。
■アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能
　（1～10℃/分、0.1℃刻み）。
■予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温
度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可
能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。

■冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロッ
クを任意の温度（+40～+300℃）に冷却し、次の操作にス
ムーズに移れます。

■測定温度のホールド機能と5点までのメモリ機能付。
■過電流防止ヒューズ、過昇防止温度ヒューズ付。
■キャリブレーション機能付で、0.1℃単位で±5.0℃まで温
度補正が可能。デジタル標準温度計（別売）を付属の温度計サ
ポートに差込みセルフキャリブレーションができます。

商品コード 区分 型式 価格（円）
68-0044 5◦ SMP-300CTD 230,000

測定範囲 ＋40～＋300℃（室温25℃時）
分解能 0.1℃
測定精度 約±0.3℃（at ＋100℃）
温度上昇速度設定 1℃/分～10℃/分　0.1℃刻み　※測定環境により異なる
安全装置 過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ
照明装置 LEDライト
適合毛細管 ～φ1.55mm
サンプル数 3本
電源 AC100V 50/60㎐
外寸法 約W120×D190×H236mm
付属品 融点測定用毛細管（100本）、温度計サポート

関連商品 融点測定用毛細管はP.1307をご覧下さい観察部

毛細管 温度計サポート

推奨デジタル温度計（63-3205）

関連マーク1094 マークの詳細は P.903をご覧下さい

計測機器
融点測定装置 Melting Point Apparatus8

6

電子天秤・
は か り

水 分 計・
密 度 計・
比 重 計

温 度 計・
湿 度 計

気象計器・
風 速 計

流 量 計・
圧 力 計

硬 度 計・
粘 度 計・
回 転 計・
膜 厚 計

テスター・
レコーダ・
タイマー・
ストップ
ウォッチ

融
点
測
定
装
置

融点測定
装 置


