
取扱説明書                    株式 会 社 三 商

クールプレート                   SA-800

この取扱説明書を良く読んでご使用ください。取扱説明書は保管して下さい。

本器は理化学機器です。一般の方はご使用できません。本器はペルチェ素子を応用して、平ら

なプレ－トを、室温より 25℃下げることができます。(室温 20℃時に－5℃ )最高温度は 80℃で

す。広範囲、多目的な実験を行うための装置です。

仕  様

  使用温度範囲 室温 20℃時、-5℃～80℃
  (室温以下 25℃～80℃ ただし冷却の下限は-20℃ ) 

  温度制御方式  PID 制御，白金測温抵抗体，デジタル式

  温度精度    ±0.5℃
  冷却・加熱方法 ペルチェ素子とヒ－タ－併用

  プレ－ト    アルミニウム製、硬質アルマイト仕上、W220×D150mm 
  電源     AC100V,50/60Hz,2A 三芯接地プラグ付電源コ－ド

  使用環境    温度 5℃～35℃，湿度 80％以下

  外寸法・重量  W356×D248×H133+78mm・8.5kg
  付属品     アクリル製プレ－トカバ－×１ 内寸 W248×D170×H55mm 

安全のための注意事項

  ● 防爆型ではありません。引火性、爆発性のあるガスの雰囲気中では、絶対に使用しな

いでください。

  ● 使用中、プレ－トに手をふれないでください。火傷をします。

  ● 電源は AC100V,2A 以上取れるコンセントに直接差し込んでください。三芯接地付コ

ンセントがない場合も、必ずア－スを接続してください。

● 接地アダプタ－の使用はプラグの緩み等による過電流で火災等、事故の原因になる場

合がありますのでお避けください。

  ● 電源コ－ドを束ねたまま、使用しないでください。過熱、火災の原因となります。

  ● 水平に設置してください。本器の周囲約 30cm 位の間隔を空けてください。

    背面、側面、底面から冷却のための空気を取り入れています。通風効率が良いと冷却

効果が高まります。

  ● 使用後、プレ－トが結露している場合、プレ－トを 60℃で、約 15 分間暖めて乾燥さ

せ保管してください。この際、電源スイッチを切り忘れないようにしてください。結

露の状態で放置すると、プレ－トの腐食の原因になります。

  ● プレ－トが汚れた場合、湿った柔らかい布でふき取ってください。堅いものでこすっ

てプレ－トを傷つけないでください。熱効率が落ち、プレ－トの温度が不安定になり

ます。また、プレ－トの腐食の原因になります。

  ● 本器に水溶液がかからないようにしてください。腐食、電装部の故障、特に漏電の原

因となります。

  ● 使用環境の範囲を越えて使用しますと動作不良、故障の原因となります。

  ● 使用しないときは、必ず電源プラグを抜いて保管してください。

  ● 雷が鳴り始めたら、電源スイッチ、元電源を切ってください。

  ● 装置を分解・改造しないでください。漏電、感電、異常動作、火災等、事故の原因に

なります。
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使用方法

  １．水平に設置してください。本器の周囲約 30cm 位の間隔を空けてください。

    背面、側面、底面から冷却のための空気を取り入れています。通風効率が良いと冷却

効果が高まります。

  ２．プレ－トにアクリル製のカバ－をし、熱の拡散を防ぎます。

  ３．電源スイッチを入力します。温度調節器に表示がでます。

  ４．温度設定：出荷時 20℃に設定してあります。

それ以外の温度で使用するときは Ｖ Λ ダウンキ－／アップキ－で設定します。

最適のプログラムが組込まれていますので、レベルキ－、モ－ドキ－（プログラム設

定用）には手を触れないでください。プログラムはプロテクトされています。

－5℃～80℃の間、温度設定ができます。第２表示は設定温度です。

●フロント部の名称と機能

  

(1) 設定温度が 50℃以上の場合 COOL,HEAT 切換スイッチを HEAT（赤色照光）側

にします。

(2) 設定温度が 50℃以下の場合は COOL,HEAT 切換スイッチを COOL (緑色照光 )側           

にします。図を参照して温度設定をします。

  (1)の場合、ヒ－タ－のみで温度はコントロ－ルさます。、

  (2)の場合、ペルチェとヒ－タ－両方で温度はコントロ－ルされます。

  ５．温度調節器の表示温度を見てプレ－ト温度が安定したら、試料をプレ－ト上におき、

実験を開始します。

  ６．万一、試料をプレ－ト上にこぼしたら、火傷をしないよう注意して、柔らかい布で、

試料をふき取ってください。

  ７．使用後、必ず電源スイッチの OFF を確認し、電源プラグをぬいて保管します。
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機能説明図

保証・故障・修理

  １．通常の使用における故障については、お買い上げ後一年間無償保証します。

    印刷の汚れ、剥がれ、外装の傷等、また、落下による破損、消耗品の交換等について

は、保証いたしかねますのでご了承ください。

  ２．使用中、異常が発生した場合、直ちに運転を中止し、販売店にご連絡ください。

    製造番号も合わせてご連絡ください。
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